
Pico Micro M1           Faretto per illuminazione 

A0917.....Faretto per 
illuminazione d'accento di 
dimensioni ridottissime, 
particolarmente indicato nelle 
applicazioni museali, lo snoot 
NERO profondo garantisce la 
massima precisione ottica.

Numero LED 1
Potenza LED max 1.2W
Flusso Sorgente LED 80lm/W medio (3000 – 6500°K) 
Vita media LED 50.000 ore 
TIPO LED POWER LED
Classe di efficienza energetica EEI A+
Ottica Lente polimeri ottici
Materiali Alluminio anodizzato
Tipo collegamento Serie
Alimentatore 350mA Corrente costante
Cavo di alimentazione 50 cm
Montaggio Con ghiera godronata M8

Cod Padre:
0917

Temperatura°K 
300 =3000°K CRI 95+

400 =4000°K CRI 90

500 =5000°K CRI 80

Ottica
16 = 16°

25 = 25°

30 = 30°

Finitura
92 = anodizzato oro

96 = anodizzato nero

97 = anodizzato argento

IP20 350mA Corrente Costante

Caratteristiche tecniche:

Riferimenti commerciali :commerciale@asideitalia.com
Aside Srl si riserva di apportare modifiche tecniche e/o formali
 https://www.asideitalia.com/prodotto/picomicrom1/


